STABU bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw

SPECIFICATIES HERMETA 2004-1

blad: 1


B343400.812.f03  SANITAIR AFSCHEIDINGSELEMENT

                 versie: 101.+   datum: 10-09-2003   auteur: FV-NBD

              1  Fabrikaat: Hermeta B.V.

              2  Type: Herbokern vlakfront cabine, #

                 \zelfdragend. \vrijhangend. \.....

              3  #

                 \Materiaal wanden, schotten en deuren: Trespa Athlon

                 paneel.

                 \Materiaal wanden, schotten en deuren: Formica

                 Compact paneel.

              4  #

                 \Paneeldikte (mm): 13.

              5  #

                 \Paneelhoogte (mm): 1.820.

                 \Paneelhoogte (mm): 1.200. \Paneelhoogte.....

                 OPMERKING: 1.200 mm bij kleutercabines.

              6  #

                 \Kleur paneel (nr.): .....

              7  #

                 \Aansluitprofiel: aluminium U-profiel.....

                 \Aansluitprofiel: aluminium beugel.....

                 \Aansluitprofiel.....

              8  #

                 \Aanslagprofiel deur: aluminium profiel met

                 geluiddempende kunststof strip.

              9  #

                 \Oppervlaktebehandeling profielen: naturel

                 geanodiseerd.

             10  #

                 \Stelpoot: naturel geanodiseerd aluminium.

             11  #

                 \Stelvoet: kunststof POM.

             12  #

                 \Afdekkap stelvoet: naturel geanodiseerd aluminium.
             13  #

                 \Hoogte stelpoot (mm): ± 180. \Hoogte stelpoot.....

             14  #

                 \Stelvoet gemonteerd op vloer.

                 \Stelvoet verankerd in vloer.

             15  #

                 \Cabinehoogte incl. stelpoten (mm): 2.000.

                 \Cabinehoogte.....

             16  #

                 \Cabinebreedte (mm): 800. \Cabinebreedte.....

                 OPMERKING: min. 800.

             17  #

                 \Cabinediepte (mm): .....

             18  #

                 \Deuruitvoering: stomp.

             19  #

                 \Deurhoogte (mm): 1.800. \Deurhoogte (mm): 1.500.

                 \Deurhoogte.....

             20  #

                 \Deurbreedte (mm): 610. \Deurbreedte (mm): 930.

                 \Deurbreedte.....

             21  #

                 \Frontpaneel: breedte .....

             22  #

                 \Aantal stelvoeten per frontpaneel (st.): .....

             23  #

                 \Spatwand: breed 300 mm. \Spatwand: breed 400 mm.

                 OPMERKING: bij douchecabine met voorkleedruimte.

             24  #

                 \Zitbank: vast, aluminium zitregels, 3 stuks.

                 \Zitbank: vast, volkern zitregels, 2 stuks.

                 \Zitbank: draaibaar, volkern zitregels, 2 stuks.

                 OPMERKING: draaibare zitbank is tevens deursluiting,

                 uitsluitend bij wisselcabine.

             25  #

                 \Koppeling element.....

             26  #

                 \Deurscharnieren: oplooppaumelles, corrosievast staal

                 AISI-316, aantal (st.): 2.

                 \Deurscharnieren: oplooppaumelles, corrosievast staal

                 AISI-316, aantal (st.): 3.

             27  #

                 \Deurslot: vrij/bezetsluiting.....

                 \Deurslot: cilinderslot..... \Deurslot.....

             28  #

                 \Deurkruk: aluminium ronde knop.

             29  #

                 \.....

             30  #

                 \Toebehoren:

             31  #

                 \- aluminium draagconstructie.....

                 OPMERKING: bij vrijhangende opstelling.

             32  #

                 \- accessoires: .....

             33  #

                 \- bevestigingsmiddelen.....

             34  #

                 \.....
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